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1. Назначение

TSS�201W � автономный контроллер системы управления доступом, пред�
назначенной для регулирования входа в помещение, здание или зону через
один пункт прохода (дверь).

2. Состав и комплектность изделия

1. Контроллер TSS�201W .................................................................. 1 шт.
2. Паспорт .......................................................................................... 1 шт.
3. Инструкция по монтажу системы управления

доступом на базе контроллера TSS�201W ..................................... 1 шт.
4. Инструкция по эксплуатации контроллера TSS�201W .................... 1 шт.

3. Общие сведения

К клеммам контроллера подключается кнопка, исполнительное устройство
(электрозамок, электрозащелка ...) и считыватель кода идентификаторов, вы�
даваемых сотрудникам или посетителям для прохода в защищаемое поме�
щение. Исполнительное устройство монтируется на дверь и служит для бло�
кирования несанкционированного входа в помещение. Считыватель и кнопка
устанавливаются, соответственно, на входе и выходе в помещение, рядом с
дверью, оборудованной блокирующим исполнительным устройством.

Коды выданных идентификаторов загружаются с помощью «мастер�карты»
в память контроллера.

Для того, чтобы войти в помещение, владелец идентификатора должен
«предъявить» его считывателю кода, установленному на входе. Например,
при использовании считывателей бесконтактных Proximity�карт,  карту не�
обходимо поднести к считывателю на определенное расстояние. Если счи�
танный код имеется в памяти контроллера, то его электромагнитное реле,
подавая или снимая напряжение с клемм исполнительного устройства, раз�
блокирует дверь на заданный пользователем промежуток времени.
Перед выходом из помещения дверь разблокируется нажатием кнопки, ус�
тановленной внутри помещения.

Программирование и настройка времени разблокировки двери после счи�
тывания кода и нажатия кнопки выхода осуществляется с помощью «мастер�
карты».

ПРИМЕЧАНИЕ:

Подробное описание работы системы управления доступом на базе кон�
троллера TSS�201W и программирования контроллера приведено в ру�
ководстве «Инструкция по эксплуатации контроллера TSS�201W».

3.1. Модификации контроллера

Контроллер выпускается в двух модификациях (TSS�201W и TSS�201W�II),
отличающихся температурным диапазоном и условиями, в которых они мо�
гут функционировать (см. раздел «Рабочие параметры окружающей среды»
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11. Гарантии изготовителя

1. Изготовитель данного изделия (контроллера TSS�201W) гарантирует ис�
правную работу и соответствие характеристик изделия заявленным, при
условии соблюдения потребителем правил его эксплуатации, монтажа,
подключения, транспортировки и хранения.

2. Гарантийный срок для данного изделия составляет _____ месяцев со дня
продажи, указанного в паспорте.

3. В случае отсутствия в паспорте отметки о дате продажи изделия, гаран�
тийный срок исчисляется со дня его изготовления.

4. В случае выхода данного изделия из строя по вине изготовителя во вре�
мя действия гарантийного срока, он заменяется или ремонтируется за
счет изготовителя (при условии соблюдения потребителем, до момента
обнаружения неисправности, правил эксплуатации, монтажа, подключе�
ния, транспортировки и хранения).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Гарантия не распространяется на изделия, имеющие механические по�
вреждения, следы самостоятельного ремонта и модификации.

Тип контроллера:    TSS�201W           TSS�201W�II

Зав.№: _____________________________________________

Дата изготовления: _________________________________

Дата продажи изготовителем: _______________________

Адрес предприятия�изготовителя:

Компания «Семь Печатей ТСС»
113628, Россия, г. Москва, Феодосийская ул., д.1,
тел.(факс): (095) 713�9614, тел: (095) 713�9613,
E�mail: sevenseals@mail.ru,
Web�Page: http://www.sevenseals.ru
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и Таблицу №2). Модификация данного контроллера указана в разделе «Га�
рантии изготовителя».

4. Подключаемое оборудование

4.1. Считыватель кода

К контроллеру можно подключать практически любые считыватели кода с ин�
терфейсом Wiegand (длина кода от 26 до 48 бит) и номинальным напряже�
нием питания 12В (см. Таблицу №2). В частности, Proximity�считыватели
таких известных зарубежных фирм , как HID, Motorola, Kantech Systems, рос�
сийских фирм PerCo, «Релвест» (Arsec), считыватели Wiegand�карт, считы�
ватели инфракрасных идентификаторов и т.д.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Некоторые считыватели кода имеют различные особенности конструкции,
например � нестандартную схему или раздельное управление красным и
зеленым индикатором (светодиодом). Отдельные считыватели не имеют
звукового индикатора (бипера).
При использовании таких считывателей, индикация режимов работы кон�
троллера может несколько отличаться от описанной в руководстве «Инст�
рукция по эксплуатации контроллера TSS�201W». Поэтому, при выборе
считывателя кода мы рекомендуем либо руководствоваться перечнем счи�
тывателей, рекомендованных и проверенных на совместимость с данным
контроллером (см. «Инструкцию по монтажу системы управления досту�
пом на базе контроллера TSS�201W»), либо обратиться за консультацией
к специалистам.

Особенности подключения и функционирования некоторых проверенных
на совместимость считывателей могут быть приведены в Приложениях к
руководствам «Инструкция по монтажу системы управления доступом на
базе контроллера TSS�20W» и «Инструкция по эксплуатации контроллера
TSS�201W».

Электропитание считывателя осуществляется от блока питания контролле�
ра, подключаемого к специальным клеммам на его плате (см. рис.1). Это об�
стоятельство необходимо учитывать при выборе блока питания контроллера
(см. раздел «Электропитание контроллера»).

4.2. Исполнительное устройство

К контроллеру можно подключать любые нормальнозапитанные и нормаль�
нообесточенные устройства блокирования прохода с параметрами электро�
питания, соответствующими параметрам указанным в Таблице №2.

ПРИМЕЧАНИЕ:

К нормальнозапитанным устройствам относятся, например, электромаг�
нитные замки, требующие постоянного электропитания при блокирова�
нии двери.
Нормальнообесточенными устройствами являются электрозащелки, по�
давляющее большинство электромеханических замков, турникетов, шлаг�
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баумов и других устройств, напряжение на клеммы которых подается толь�
ко при разблокировании пункта прохода.

Управление исполнительным устройством осуществляется при помощи элек�
тромагнитного реле. При подаче исполнительного сигнала оно размыкает
свои нормальнозамкнутые коммутитуемые контакты и одновременно замы�
кает нормальноразомкнутые контакты. Схема релейного выхода контролле�
ра приведена на рис.1.

Для электропитания исполнительного устройства можно использовать либо
источник питания контроллера, либо дополнительный источник питания с
резервным аккумулятором. В первом случае напряжение электропитания ис�
полнительного устройства должно быть равно напряжению электропитания
контроллера (см. раздел «Электропитание контроллера»). Дополнительный
источник питания исполнительного устройства используется, если напряже�
ния электропитания контроллера и устройства отличаются друг от друга.

4.3. Кнопка выхода

В качестве кнопки выхода может быть использована любая нормальноразом�
кнутая кнопка, например стандартная кнопка дверного электрозвонка.

5. Монтаж и подключение оборудования

Правила монтажа и схемы подключения оборудования к контроллеру приве�
дены в руководстве «Инструкция по монтажу системы управления доступом
на базе контроллера TSS�20W».
Назначение и маркировка клемм, предназначенных для подключения обору�
дования пункта прохода, указаны на рис.1 и Таблице №1.

6. Электропитание контроллера

Для электропитания контроллера используется стабилизированный источ�
ник постоянного тока, который приобретается отдельно. Основные требова�
ния к параметрам источника питания контроллера указаны в Таблице №2.
Для обеспечения функционирования контроллера в условиях отсутствия на�
пряжения в сети ~220В (50Гц), источник питания должен иметь резервный
аккумулятор.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если к контроллеру подключается считыватель, не требующий стабили�
зированного электропитания, то в качестве источника питания контрол�
лера можно применять нестабилизированный источник постоянного тока.

Если источник электропитания будет использоваться и для питания кон�
троллера и для питания исполнительного устройства, то в этом случае этот
источник следует выбирать с учетом суммарного тока нагрузки (суммы то�
ков потребления исполнительного устройства, контроллера и считывате�
ля) � обычно не более 1,5�2А. Рекомендуемая энергоемкость аккумулято�
ра общего блока питания � не менее 1,2А*ч.
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8. Рабочие параметры окружающей среды

Основные параметры окружающей среды, при которых должен функциони�
ровать данный контроллер, зависят от его модификации и указаны в Табли�
це №2.
Для установки контроллера необходимо выбирать сухие и защищенные от
внешних климатических воздействий помещения. Влажность окружающего
воздуха в месте установки контроллера не должна достигать уровня, при ко�
тором происходит конденсация влаги на его поверхностях.

Запрещается эксплуатация контроллера в помещениях с повышенной опас�
ностью, в которых присутствует хотя бы один из следующих факторов:

� Химически активная среда (постоянно или длительно присутствуют пары
кислот, щелочей или других агрессивных соединений);

� Tокопроводящая пыль;

� Токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кир�
пичные и т.п.) без изоляционного покрытия.

9. Условия транспортировки и хранения

� Температура окружающего воздуха от �40°С до +50°С;

� Атмосферное давление от 630 до 800 мм рт. ст;

� Относительная  влажность воздуха  до 95% (без конденсации).

При хранении и транспортировке не допускается попадание воды, снега,
пыли и посторонних предметов внутрь корпуса контроллера. После пребы�
вания контроллера в условиях низкой температуры или повышенной влаж�
ности, необходимо перед включением контроллера, выдержать его в сухом
помещении при температуре +20°С в течение не менее чем 30 минут.

10. Требования безопасности

Во избежание несчастных случаев и выхода контроллера из строя:

� Любые работы при открытой крышке корпуса контроллера, а также за�
мена, подключение или отключение оборудования, должны проводится
только после отключения электропитания контроллера;

� Ремонт и замена элементов на плате контроллера должны осуществлять�
ся только специалистами, уполномоченными изготовителем данного кон�
троллера;

� Категорически запрещается размещать и хранить внутри корпуса кон�
троллера любые посторонние предметы.
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Рис.1 Плата и клеммы контроллера
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Таблица №1: Клеммы контроллера
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7. Индикация

Для индикации режимов работы, фактов разблокировки пункта прохода, счи�
тывания кодов идентификаторов и отказа в доступе используется управляе�
мый индикатор (светодиод) считывателя, подключенного к контроллеру (см.
«Инструкцию по эксплуатации контроллера TSS�201W»).
Для индикации исправности и функционирования контроллера, а также па�
дения напряжения электропитания, используются индикаторы�светодиоды,
расположенные на крышке корпуса контроллера (см. рис.2).

ВНИМАНИЕ!

Отдельные модификации контроллера TSS�201W поставляются без уста�
новленных индикаторов функционирования и падения напряжения или только
с одним из этих индикаторов. Пользователь может самостоятельно выбрать
и установить данные индикаторы (см. «Инструкцию по монтажу системы уп�
равления доступом на базе контроллера TSS�20W»).

Схемы подключения индикаторов к контактам на плате контроллера приве�
дены на рис.1.

7.1. Индикатор исправности и функционирования

После включения контроллера, при условии его нормального функциониро�
вания, индикатор исправности непрерывно выдает короткие световые им�
пульсы с частотой 1 (один) импульс в секунду. Отсутствие свечения инди�
катора свидетельствует о неисправности контроллера или отключении его
электропитания.

7.2. Индикатор падения напряжения

Индикатор падения напряжения начинает непрерывно светиться после,
того, как  напряжение на клеммах для подключения источника питания кон�
троллера, падает ниже определенного уровня (11В).

Индикатор исправности
и функционирования 

контроллера

Индикатор падения 
напряжения питания 

контроллера

Индикатор функционирования

Индикатор падения напряжения

Норма

Норма

Неисправность или
отключение питания

Педение напряжения
питания

Рис.2 Индикаторы контроллера
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