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Общие указания по монтажу оборудования

Контроллер крепится на стене или стеновой фальшпанели двумя шурупами с пластмассовыми дюбелями. Все кабели вводятся в контроллер через отверстия в задней стенке. Между стеной и стенкой контроллера должно быть расстояние 5-10 мм. 
Для подключения оборудования двери (считывателя, кнопки, исполнительного устройства) к клеммам порта  используются:

· Для подключения считывателя - один шестижильный экранированный кабель типа UTP пятой категории ("витая пара") с токоведущими жилами сечением не менее  0,2 кв. мм;
· Для подключения кнопки выхода (RTE) и исполнительного устройства - один шести- или четырехжильный кабель с сечением токоведущих жил не менее 0,2 кв. мм.
Кабели между контроллером и подключаемым оборудованием, по возможности,  прокладываются кратчайшей трассой. Длина кабеля, соединяющего порт контроллера и считыватель, не должна превышать 150 метров.

При подключении оборудования двери к кабелям, концы проводов следует скрутить, пропаять, а затем заизолировать.

ВНИМАНИЕ! При выборе исполнительного устройства, подключаемого к контроллеру (электрозащелки, электрозамка и т.д.), необходимо учитывать ограничения по параметрам электропитания исполнительных устройств (см. Паспорт контроллера TSS-201-2AT).

Если в качестве исполнительного устройства для блокирования двери будет использоваться электрозащелка, монтаж оборудования двери начинают с установки нового механического замка (если установленный замок не отвечает следующим требованиям):

· Механический ключ должен утапливать (убирать внутрь замка) косой ригель;

· Расстояние между прямым (если он есть) и косым ригелем должно быть не менее 45 мм.
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По стоящему замку ставят электрозащелку. Она врезается в косяк двери таким образом, чтобы при закрытой двери косой ригель замка находился посередине защелки и между ними был зазор не менее 0,5 - 1 мм. Это условие для нормального функционирования защелки. К клеммам защелки подсоединяются соответствующие провода и диод подавления токов самоиндукции типа 1N4004, КД208, КД209, КД243. После запуска системы дверная ручка замка блокируется любым способом на открывание косого ригеля.

Электромагнитные или электромеханические замки устанавливаются в соответствии с инструкциями на них. 

Подключение оборудования двери

Элементы оборудования дверей подключаются к клеммам портов контроллера так, как изображено на схемах Приложений. На этих схемах приводятся примеры подключения к контроллеру наиболее широко используемых устройств блокирования дверей (электрозащелки и электромагнитного замка). 

Так как, контроллер получает питание от сети 220В (50Гц), а возможности аварийного аккумулятора его блока питания ограничены (1,2А*ч), то при повышенных требованиях к надежности системы (например, при частых и продолжительных отключениях электросети), настоятельно рекомендуется использовать в качестве исполнительных устройств, подключаемых к контроллеру, устройства имеющие собственные блоки питания или же использовать дополнительный блок питания исполнительных устройств (с аккумулятором). 

Cхема электропитания и управления исполнительными устройствами, подключаемыми к контроллеру, выбирается в зависимости от типа и мощности каждого из устройств.

Исполнительные устройства (электрозамки) дверей могут получать питание от блока питания контроллера, от дополнительного общего блока, от собственных блоков каждого из устройств и, наконец, по смешанной схеме - когда устройство одной двери получает электропитание от блока питания контроллера, а устройство другой двери - от собственного блока питания.

Если исполнительные устройства (электрозамки) обоих дверей или одной из дверей будут получать питание от блока электропитания контроллера или от дополнительного общего блока питания (что предпочтительней), то в этих случаях напряжение питания исполнительных устройств подается на клеммы цепи электропитания исполнительных устройств (Uex). Эти клеммы расположены на плате контроллера справа.

Если же исполнительные устройства обоих дверей будут получать электропитание от собственных блоков питания с аккумуляторами, то в этом случае к клеммам (Uex) ничего не подключается.

Исполнительное устройство (электрозамок) каждой двери подключается к клеммам S+ и S- порта контроллера, к которому подключен считыватель данной двери. Прежде чем подключать исполнительное устройство, необходимо соответствующим образом установить перемычки на джампере электромагнитного реле (J6-J9) выбранного порта. Эти джамперы расположены между реле портов, причем джамперы J6;J7 относятся к первому порту, а джамперы J8;J9 - ко второму (см. рис.1).

Установкой этих перемычек, мы задаем схему управления исполнительным устройством, подключенного к порту. В частности:

Если к порту контроллера подключается электромеханический замок, электрозащелка или другое подобное устройство, блокирующее дверь при отсутствии напряжения на клеммах питания, то перемычки необходимо установить так, как показано на рис.2. Обратите внимание на различное расположение перемычек джамперов первого и второго порта! 

В этом случае, реле контроллера после считывания ключа (идентификатора) или при нажатии на кнопку, на определенный отрезок времени будет подавать напряжение от клемм цепи электропитания исполнительного устройства (+Uex) на клеммы порта, к которым подключено исполнительное устройство двери (S+ ;S-).

Если же к контроллеру подключается электромагнитный замок или другое устройство, блокирующее дверь только при наличии напряжения на клеммах питания, то в этом случае перемычки джампера реле необходимо установить так, как показано на рис.3. В результате этого, реле контроллера после считывания карты (идентификатора) или нажатия кнопки, будет снимать на заданный период времени напряжение на клеммах порта, к которым подключено устройство блокировки двери (S+;S-).

Обратите внимание, джамперы J6-J9  реле контроллера перед его продажей установлены так, чтобы к обоим портам контроллера можно было подключить исполнительные устройства, которые при блокировании двери не потребляют электроэнергию (защелки, электромеханические замки).

При подключении к порту исполнительного устройства с собственным блоком питания, его управление осуществляется по схеме "сухой контакт". 

В этом случае перемычки джампера реле порта устанавливаются так, как изображено на рис.4 и рис.5. В результате, после считывания кода идентификатора или нажатия кнопки, реле контроллера будет перемыкать или размыкать на заданный отрезок времени клеммы S+; S- порта, разрывая или замыкая линию питания исполнительного устройства, идущую от его блока питания (см. рис.6).

Причем, если исполнительное устройство блокирует дверь при отсутствии напряжения на своих клеммах (защелки, электромеханические замки), перемычки джампера устанавливаются так, как показано на рис.4. Если же устройство блокирует дверь только при наличии напряжения на клеммах - джамперы устанавливаются в соответствии с рис.5. 

Обратите внимание, при этом подключать источник питания к клеммам цепи электропитания исполнительных устройств (Uex) не требуется.

В качестве кнопки выхода, служащей для безусловного срабатывания исполнительного устройства, подключенного к контроллеру, используется стандартная нормальнозамкнутая кнопка, рассчитанная на напряжение не менее 12В и ток - не менее 3А.
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Загрузка и удаление кодов идентификаторов. Настройка контроллера

Для  загрузки кодов "ключей" в память контроллера используется так называемый "мастер-ключ (идентификатор)", в качестве которой выступает особым образом определенный в памяти контроллера стандартный идентификатор типа Touch Memory DS-1990A (далее - ключ).

ВНИМАНИЕ ! "Мастер-ключ" служит только для загрузки кодов других ключей в память и настройки контроллера. Он не предназначен для проходов.

Следует сказать, что после описанной ниже процедуры, любой из ключей Touch Memory типа DS-1990A, используемых в системе, можно превратить в "мастер-ключ", однако рекомендуется пользоваться уже готовым "мастер-ключем", входящий в комплект поставки контроллера. 

Описанная ниже процедура регистрации идентификатора в качестве "мастер-ключа" приведена только на случай непредвиденной потери "мастер-ключа" из комплекта контроллера или возникновения необходимости удаления кодов из памяти контроллера.   

Порядок регистрации "мастер-ключа"

ВНИМАНИЕ ! Процедура регистрации "мастер-ключа" стирает из памяти контроллера все ранее занесенные в нее коды ключей.

· Выключите питание контроллера: 

Выдерните вилку сетевого кабеля контроллера из розетки 220В;

Отсоедините аккумулятор от клемм проводов платы стабилизации блока питания контроллера;

· Переведите движок 4 переключателя SA1, расположенного слева на плате контроллера в положение "ON" (см. рис.7) ;

· Включите питание контроллера (аккумулятор можно не подключать)

Светодиод "Работа" должен гореть постоянно, а светодиоды считывателей характерно мигать;

· Коснитесь ключем, выбранным для регистрации в качестве "мастер-ключа", контактов считывателя: 

Светодиод считывателя подаст характерный импульс ("взмигнет");

· Выключите питание контроллера;

· Выведите движок 4 переключателя SA1 из положения "ON" (см. рис.8);

· Подсоедините аккумулятор к клеммам платы стабилизатора и включите питание контроллера - процедура регистрации "мастер-ключа" завершена.
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Активизация  "мастер-режима" (режима загрузки кодов)

После того как Вы коснетесь контактов считывателя зарегистрированным "мастер-ключем" (считывания его кода), контроллер переходит в так называемый "мастер-режим". В этом режиме осуществляется загрузка в память контроллера кодов ключей, предназначенных для прохода в помещения, а также задание интервалов разблокировки двери после считывания кода ключей или нажатия кнопок выхода. 

Переход порта в "мастер-режим" индуцируется короткими импульсами-вспышками светодиода соответствующего считывателя (периодичность вспышек - 0,8 секунды). После активизации "мастер-режима" и до выхода из него,  контроллер прекращает управление доступом.

Для выхода из "мастер-режима", необходимо повторно коснуться контактов считывателя "мастер-ключем".

Примечание:

По истечении 12 секунд после прекращения манипуляций с контроллером, находящимся в "мастер-режиме", он автоматически возвращается в обычный режим (режим управления доступом).

Занесение кодов ключей в память контроллера 

Для предоставления возможности прохода с помощью ключа (идентификатора) через дверь, оснащенную элементами оборудования и считывателем, подключенными к какому-либо порту контроллера:

· Переведите контроллер в "мастер-режим", коснувшись контактов соответствующего считывателя "мастер-ключем";

· Считайте код ключа, предназначенного для прохода в выбранное помещение, с помощью считывателя, установленного на данной двери; 

Если ключ исправен и в памяти контроллера есть свободное место, светодиод считывателя выдаст три продолжительных импульса, сигнализирующих о фиксации кода ключа в памяти.

· Аналогично, последовательным прикладыванием к контактам считывателя двери, занесите в память контроллера коды всех остальных "ключей", для которых необходимо разрешить доступ в данное помещение;

· После загрузки кода последнего ключа, выведите контроллер из "мастер-режима" (см. п. "Перевод и вывод порта из мастер-режима").

Примечание: 

Максимальное количество кодов, хранящихся в памяти стандартного контроллера TSS-201-2АТ равно 253.

Если с помощью какого-либо ключа или ключей необходимо осуществлять проход в двери, оснащенные считывателями и другими элементами, подключенными и к первому и ко второму порту контроллера, необходимо повторить загрузку кодов таких ключей с помощью обоих считывателей.

Удаление кодов "электронных ключей" из памяти контроллера

Удаление кодов ключей из памяти контроллера осуществляется повторной регистрацией старого или регистрацией нового "мастер-ключа", взамен утерянного (см. п. "Порядок регистрации "мастер-ключа").

Осуществить удаление из памяти контроллера кода какого-либо отдельного идентификатора (ключа) (например, после его утери или замены), можно только путем удаления всех, ранее занесенных в нее кодов и повторной записи в память портов кодов идентификаторов, предназначенных для проходов.

Настройка времени разблокировки двери

Для задания интервала времени, в течение которого дверь в помещение после считывания кода ключа или нажатия кнопки выхода, должна находится в разблокированном состоянии:

· Переведите контроллер в "мастер-режим";

· Нажмите и удерживайте кнопку выхода выбранной двери в течение желаемого интервала (светодиод считывателя, подключенного к контроллеру, должен непрерывно светиться). 

Величина времени разблокировки должна находится в пределах от 0,5 до 15 секунд;

· Выйдите из "мастер-режима";

· Повторите вышеописанную процедуру настройки времени разблокировки для кнопки другой двери.


































































































































�PAGE \# "'Стр: '#'�'"  ��Снять напряжение с его клемм


�PAGE \# "'Стр: '#'�'"  ��Если Вы намерены включить в состав системы устройство потребляющее напряжение при блокировании двери (электромагнитный замок) или в электросети 220 В, к которой будет подключен контроллер, регулярно и на длительные периоды времени может пропадать напряжение, рекомендуется использовать схему подключения исполнительных устройств, при которой для электропитания исполнительных устройств используется дополнительный блок (блоки) электропитания, имеющие собственные аварийные аккумуляторы.
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