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1. Назначение

Контроллер TSS�201�2AT предназначен для работы в качестве главного
управляющего устройства  в составе оборудования автономной энергоне�
зависимой системы автоматического контроля доступа людей в помеще�
ния или здание.

2. Состав изделия и комплектность

1. Контроллер .................................................................................... 1 шт.
2. Аккумулятор ................................................................................... 1 шт.
3. Паспорт ......................................................................................... 1 шт.
4. "Мастер�ключ" .............................................................................. 1 шт.

Параметры аккумулятора:

______________________________________________________________________________

3. Общие сведения

Контроллер обладает памятью для хранения кодов идентификаторов ("элек�
тронных ключей"), собственной системой стабилизированного энергообес�
печения и аварийного энергопитания на базе аккумулятора. Система энер�
гообеспечения контроллера  способна обеспечить энергопитанием не только
подсистемы контроллера, но и большинство подключаемых к контроллеру
исполнительных устройств.
Контроллер имеет два независимых порта (в виде клеммных колодок). Каж�
дый из портов имеет:

� 4 клеммы для подключения считывателя  кода идентификаторов типа
Touch Memory (DS�1990A, Dallas Semiconductor);

� 2 клеммы для подключения нормальноразомкнутой кнопки безусловно�
го открывания двери;

� 2 клеммы для подключения исполнительного устройства (электроза�
щелки, электромагнитного замка и т.д.)

Загрузка кодов "электронных ключей" в память контроллера может осуще�
ствляться вручную (последовательным прикладыванием "ключей" к кон�
тактам ридеров, подключенных к его портам).
В процессе работы контроллер считывает с помощью считывателя (риде�
ра), подключенного к какому�либо из портов, коды предъявленных "элект�
ронных ключей". Если код считанного "электронного ключа" имеется в спис�
ке кодов "электронных ключей" хранящихся в памяти данного порта, то
контроллер, с помощью электромагнитного реле подает (или снимает) на�
пряжение на клеммы подключения исполнительного устройства.
Контроллер также позволяет осуществлять безусловное ручное управле�
ние подключенными исполнительными  устройствами (с помощью кнопок).
При нажатии кнопки, подключенной к клеммам какого�либо порта, на клем�
мы исполнительного устройства подается (снимается) напряжение;

Версия 22.06.200110

8. Гарантии изготовителя

1. Изготовитель данного изделия (контроллера TSS�201�2AT) гаранти�
рует исправную работу и соответствие характеристик изделия заяв�
ленным, при условии соблюдения потребителем правил его эксплуата�
ции, монтажа, подключения, транспортировки и хранения.

2. Гарантийный срок для данного контроллера составляет _____ месяцев
со дня продажи, указанного в паспорте.

3. В случае отсутствия в паспорте отметки о дате продажи изделия, га�
рантийный срок исчисляется со дня его изготовления.

4. В случае выхода данного изделия из строя по вине изготовителя во
время действия гарантийного срока, он заменяется или ремонтирует�
ся за счет изготовителя (при условии соблюдения потребителем, до
момента обнаружения неисправности, правил его эксплуатации, мон�
тажа, подключения, транспортировки и хранения).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Гарантия не распространяется на изделия, имеющие механические по�
вреждения, следы самостоятельного ремонта и модификации.

Зав. №: _____________________________________________

Дата изготовления: _________________________________

Дата продажи изготовителем: _______________________

Адрес предприятия�изготовителя:

Компания «Семь Печатей ТСС»
117216, Россия, г. Москва, Феодосийская ул., д.1;
тел.(факс): (095) 713�9614, 713�9613, 713�9612, 713�9611, 713�0418;
E�mail: sevenseals@mail.ru; Web�Page: http://www.sevenseals.ru
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1. Процессорная плата контроллера;

2. Клеммные колодки портов (каналов периферийного оборудования);

3. Реле управления исполнительными устройствами;

4. Трансформатор блока питания контроллера (под крышкой);

5. Аккумулятор системы аварийного питания;

6. Плата выпрямителя блока питания контроллера;

7. Отверстия для ввода кабелей.

Рис. 1 Контроллер TSS�201�2АТ.
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3. Вызвать специалиста, уполномоченного компанией�производителем
для ремонта и замены элементов контроллера.

7.4.1. Замена предохранителей

Контроллер имеет два предохранителя короткого замыкания. Первый пре�
дохранитель (0,5 А) расположен на входе системы питания контроллера �
под крышкой  сетевого трансформатора, в специальной капсуле на прово�
де, идущем на вход первичной обмотки трансформатора (см. рис. 1).
Второй предохранитель (3 А) расположен на выходе системы электропи�
тания в держателе на плате стабилизации тока (см. рис. 1).

Порядок замены предохранителей:

1. Отключите контроллер от сети 220 В, выдернув сетевой шнур из розетки;

2. Отключите аккумулятор, отсоединив обе  клеммы проводов платы ста�
билизации от клемм аккумулятора;

3. Выдвиньте вверх по направляющим и снимите крышку сетевого транс�
форматора (при замене предохранителя на входе системы питания);

4. Замените неисправный  предохранитель;

5. Установите на место крышку сетевого трансформатора (при замене
предохранителя на входе системы питания);

6. Подключите  клеммы проводов платы выпрямителя к соответствующим
клеммам аккумулятора;

7. Включите контроллер в сеть 220 В.

7.4.2. Замена аккумулятора

Порядок замены аккумулятора:

1. Отключите контроллер от сети 220 В, выдернув сетевой шнур из розетки;

2. Отключите неисправный аккумулятор, отсоединив обе  его клеммы от
клемм проводов платы выпрямителя;

3. Подключите клеммы проводов платы выпрямителя к  соответствующим
клеммам нового аккумулятора;

4. Включите контроллер в сеть 220 В.
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Электроснабжение исполнительных устройств, подключенных к портам кон�
троллера можно осуществлять от внешнего источника электропитания.

4. Основные технические характеристики

1. Количество каналов подключения периферийных
устройств (портов): .............................................................................  2

2. Параметры подключаемых устройств ввода и считывания кода:

2.1. Интерфейс: ........................ 1� Wire protocol (DALLAS Semiconductor)

3. Количество кодов, загружаемых в память, шт: .......  ____________________

4. Основные электрические параметры подключаемых перифе�
рийных устройств:

4.1. При использовании системы электропитания контроллера в
качестве источника питания периферийных устройств:

4.1.1. Номинальное напряжение питания подключаемых
устройств, В: ............................................................................ 12�15

4.1.2. Суммарный ток потребления подключаемых периферийных
устройств по всем каналам (портам) (суммарный ток
нагрузки), А: ...... не более 1,5 (постоянно); не более 3 (до 30 минут).

4.1.3. Суммарный ток потребления подключаемых
периферийных  устройств по каждому из каналов
(портов), А: ......................................................................  не более 2

4.2. При использовании внешнего источника питания, подключаемого к
клеммам цепи энергопитания исполнительных устройств:

4.2.1. Номинальное напряжение питания подключаемых
устройств, В: ............................................................................ до 24

4.2.2. Суммарный ток потребления подключаемых
периферийных  устройств по всем каналам
(портам), А: ...................................................................... не более 8

4.2.3. Суммарный ток потребления подключаемых
периферийных  устройств  по каждому из каналов
(портов), А: ....................................................................... не более 2

6. Время реакции на предъявленный идентификатор, c: .................... 0,1

7. Номинальное напряжение питания контроллера, В: . .......... 220 (+10 %)

8. Максимальная потребляемая мощность контроллера, Вт: ................ 50

5. Общие указания по монтажу, эксплуатации
и обслуживанию

1. Монтаж контроллера и подключение к нему различного периферийно�
го оборудования (исполнительных устройств, датчиков, считывателей
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7.2. Включение и запуск контроллера

Перед включением контроллера в сеть необходимо:

1. Проверить правильность подключения к клеммам контроллера прово�
дов  внешнего оборудования и аккумулятора, наличие соответствую�
щих предохранителей, правильность установки перемычек (джампе�
ров) и межплатных кабелей  контроллера;

2. Проверить шнур сетевого питания контроллера на отсутствие возмож�
ных нарушений изоляции;

3. Визуально проверить отсутствие повреждений элементов и линий связи
контроллера.

4. После проверки целостности элементов контроллера и правильности
подключений – вставить вилку сетевого шнура контроллера в розетку
сети переменного тока 220 В (50 Гц).

Контроллер должен включится и начать функционировать сразу же после
подключения к  сети переменного тока.
Индикация  нормального состояния системы электропитания и режимов
контроллера осуществляется  светодиодами,  расположенными на крышке
корпуса контроллера.

7.3. Индикация режимов работы контроллера

Индикация режимов работы и состояния контроллера осуществляется све�
тодиодами, расположенными на крышке корпуса контроллера (см. рис. 1).
При этом:

1. Верхний красный светодиод “Разряд” постоянным свечением сигна�
лизирует о разряде аккумулятора (при напряжении на клеммах аккуму�
лятора менее 11 В);

2. Средний зеленый светодиод “Работа” кратковременным миганием
сигнализирует о нормальной работе контроллера;

3. Нижний желтый светодиод “220 В” постоянным свечением  сигнали�
зирует о наличии напряжения в питающей сети 220 В и о исправности
выпрямителя блока питания.

7.4. Техническое обслуживание контроллера

Контроллер является высоконадежным и в то же время достаточно слож�
ным электронным устройством, требующим в случае появления неисправ�
ности или замены элементов вмешательства специалиста определенной
квалификации, поэтому для потребителя постоянное техническое обслу�
живание контроллера сводится только к отслеживанию его исправности и,
при необходимости, замене предохранителей и аккумулятора.

В случае выявления неисправности контроллера, необходимо:

1. Немедленно отключить контроллер от сети 220 В;

2. Отключить аккумулятор, отсоединив обе  клеммы проводов платы ста�
билизации от клемм аккумулятора;
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кода и клавиатур, кнопок и т.д.) производится только на основании ин�
струкций по монтажу.

2. Подключение контроллера к компьютеру ( сети компьютеров) осуще�
ствляется на основании инструкций по работе с программой инсталля�
ции ключей.

3. Перед началом эксплуатации и обслуживания контроллера ознакомь�
тесь с  инструкцией по инсталляции электронных ключей и с соответ�
ствующей инструкцией по эксплуатации и обслуживанию.

6. Условия транспортировки и хранения

1. Во избежание нарушения потребительских свойств и поломки  кон�
троллера, при его хранении и транспортировке необходимо обеспе�
чить выполнение следующих требований:

� Температура окружающего воздуха – от �30 град. С и до + 40 град. С;

� Относительная влажность окружающего воздуха – не более 98 % (без
конденсации).

� Атмосферное давление � от 550 до 800 мм рт. столба.

3. При хранении и транспортировке не допускается попадание воды, сне�
га, пыли и посторонних предметов внутрь корпуса контроллера.

4. Во время транспортировки и хранения необходимо обеспечить невоз�
можность жестких механических воздействий на контроллер (ударов,
падений, сильной вибрации и т.д.).

5. Транспортировка и хранение контроллера с аккумулятором внутри кор�
пуса контроллера запрещаются.

6. При упаковке контроллера в тару перед транспортировкой, его необхо�
димо зафиксировать в таре так, чтобы  полностью исключить переме�
щения контроллера в таре.

7. Tранспортировка и хранение контроллера и аккумулятора в общей таре
запрещаются.

7. Эксплуатация и техническое
обслуживание контроллера

1. Контроллер должен функционировать в сухих, защищенных от внешних
климатических воздействий помещениях при:

� Температуре окружающего воздуха от +5 град. С до +40 град. С;

� Атмосферном давлении от 630 до 800 мм рт. ст;

� Относительной  влажности воздуха в пределах до 95 % (без конденса�
ции).
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2. Запрещается эксплуатация контроллера в помещениях с повышенной
опасностью, в котором присутствует хотя бы один из следующих фак�
торов:

� химически активная среда (постоянно или длительно присутствуют
пары кислот, щелочей или других агрессивных соединений);

� токопроводящая пыль;

� токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные,
кирпичные и т.п.) без изоляционного покрытия.

3. Запрещается установка контроллера в шкафах, закрытых нишах и в
других местах с затрудненным воздухообменом.

7.1. Требования безопасности

Во избежание несчастных случаев и выхода контроллера из строя:

1. Любые работы внутри корпуса контроллера должны проводится только
специалистами, изучившими соответствующие инструкции по монта�
жу и эксплуатации контроллера и имеющими на это полномочия;

2. Любые  работы внутри корпуса контроллера проводить только  после
отключения контроллера от сети (при выдернутой из розетки сети вил�
ке сетевого провода контроллера) и отключения аккумулятора;

3. Категорически запрещается включать контроллер в сеть при снятой
защитной крышке трансформатора;

4. Любые  работы по замене элементов контроллера и подключению обо�
рудования, кроме описанных в настоящей инструкции, необходимо
проводить только  под руководством уполномоченных специалистов или
по инструкциям, написанным специалистами  компании�производите�
ля данного изделия;

5. Категорически запрещается размещать и хранить внутри корпуса кон�
троллера любые посторонние предметы.

6) Категорически запрещается применять отличные от указанных в доку�
ментации на контроллер  предохранители � это может вывести кон�
троллер из строя;

7. При наличии в электрической сети, к которой подключается контрол�
лер, резких скачков напряжения, контроллер необходимо обеспечить
соответствующим сетевым фильтром (типа "Pilot");

8. После пребывания  контроллера в условиях низкой температуры или
повышенной влажности, необходимо перед включением контроллера в
сеть,  выдержать его в сухом помещении при температуре +20 град. С
в течение не менее чем 4 часов.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ !

В контроллере имеется опасное для жизни напряжение  220 В!
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